Funk-Alarmanlagen-Set 433 MHz
Radio alarm set L
Set alarme radio

Sef radio allarme




Anwéndungsiiberblick

l. Identifikation der Teile

i

083s
0868
-880680

[
-3

gaas

o}

LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung

21 Gehauseschraube
- 3| Zifferntasten

A -Taste

Driicken Sie im Programmiermodus
diese Taste zum Bewegen des Cursors
und zum Blattern nach oben.

5] V-Taste
Dricken Sie im Programmiermodus

diese Taste zum Bewegen des Cursors
und zum Blattern nach unten.

6 G -Taste
Driicken Sie im Programmiermodus
diese Taste, um eine Ziffer zu I6schen,
eine Auswahl zu streichen, das aktuelle

Meni abzubrechen und zum vorherigen
Meni zurtickzukehren, usw.

: _7_1 OK -Taste

Zur Bestatigung der eingegebenen
Daten oder der Auswahl.

8| #-Taste
Zum Aufrufen des Programmiermodus.

9] > -Taste

il. Installation des Bedienfelds

Der einfachste Weg zum Kennenlernen und
Einrichten des Systems ist die
Programmierung aller Gerate und

- Zubehdrteile auf einer Tischplatte vor der

Aufstellung und Befestigung.

Das Bedienfeld kann an der Wand oder wo
immer gewlinscht befestigt werden. Steilen Sie
sicher, dass das Bedienfeld ungefahr auf
Brusthéhe angebracht ist, sodass die Anzeige
leicht zu sehen und die Tastatur einfach zu
bedienen ist.

® | osen Sie die Gehauseschraube auf der
rechten Seite des Bedienfeldes mit Hilfe
einer Minze und héngen Sie den Deckel
nach vorne links aus.

® Verwenden Sie die 4 Offnungen, wie
dargestellt, als Schablone und markieren
Sie die Offnungspositionen. ‘

® Bohren Sie 4 Ldcher und befestigen Sie
~das ‘Gerat mit den beiliegenden
"Wanddubeln und Schrauben an eirier
geeigneten Wand.

® SchlieRen Sie den Deckel und ziehen Sie
die groe Gehauseschraube mit einer
Minze wieder an.

® Aktivieren Sie den Eingriffsschutz des
Bedienfelds "im Programmiermodus im
Menil Allgemeine Einstellungen nach
Beendigung aller Programmierungen und
Installationen. v




ll. Die Energieversorgung

Das CTC-902 Bedienfeld zeichnet sich durch
einen vollstdndig drahtlosen Betrieb aus und
arbeitet mit vier Alkalizellen. Die Lebensdauer
betragt schatzungsweise 2 oder mehr Jahre.

® Einsetzen der Batterien:

Das Batteriefach ist ein groRer Kasten im
Bedienfeld mit einem mit 4 Schrauben
befestigten Deckel.
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® Entfernen Sie die vier Schrauben wie
dargestellt und nehmen Sie den
Batteriefachdeckel ab.

® Setzen Sie die beiliegenden D-Zellen-
Alkalibatterien ein und achten Sie
dabei auf die korrekte Polaritit.

® Das System gibt einen langen Piepton,
sobald die letzte Batterie eingesetzt
wurde, und die Anzeige auf der
Vorderseite zeigt eine Weile ,,Alarm
On” an.

® Geben Sie den voreingestellten
User1-PIN-Code ,,0000” ein und
drucken Sie “OK”, um das Bedienfeld
Zu deaktivieren.

® Bringen Sie die -Batteriefachab-
deckung wieder mit den vier
Schrauben an (Schrauben nicht zu
fest anziehen!).

® SchlieBen Sie den Deckel und ziehen
Sie die groRe Gehauseschraube mit
einer Miinze fest.

lV Inbetriebnahme

Schritt 1. Suchen Sie einen angemessenen
Platz fur die Installation des Bedienfelds.

Schritt 2. Setzen Sie die Batterien ein. Sie
horen einen langen Piepton. ,,Alarm
On” erscheint in der ersten Zeile des
Meniis und zeigt an, dass sich das
System im  Abwesenheitsmodus
befindet (Standardeinstellung).

Schritt 3. Drubken Sie die ,, 0 “-Taste auf der
Tastatur. Folgende Anzeige erscheint.
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Schritt 4. Geben Sie die restlichen ,»,000”
(Standard-PIN-Code) innerhalb von 10
Sek. ein. -

Schritt 5. Drucken Sie ,,OK”. Sie hdren 2
kurze Pieptone und folgende Anzeige
> erscheint.

. Al jlajr im|{ [O|f |f

“~ Durch Dricken der ,,G*-Taste (Riick-
gangig) in Schritt 4 wird das Code-
Feid geléscht (und alle % Zeichen
erscheinen wieder).

" Die ,,OK”-Taste - mit ihr wird der
eingegebene PIN-Code bestatigt -
muss innerhalb von 10 Sek. gedriickt
werden, sonst erlischt die Anzeige und
das System bleibt aktiviert.

“" Wurden wahrend der Eingabe des
PIN-Codes mehr als 20 Tasten
(einschlieBlich ,0K” & ,,G* -Taste)
ohne giltige PIN-Code-Foige ge-
driickt, wird 1 Minute lang ein weiteres
Driicken der Tasten verhindert.

%~ Wird keine Taste innerhalb von 10 Sek.
gedruckt, erlischt die LCD-Anzeige
und das System bleibt im Modus
Alarm aus.




Konfiguration Ihres Systems

I. Aufrufen des
Programmiermodus

-Der Programmiermodus dient zur
Konfiguration des Systems. ’

Ist das System deaktiviert (Alarm off), befolgen
Sie zur Eingabe des Programmiermodus
nachfolgend aufgefiihrte Schritte.

Schritt 1. Driicken Sie die ,#” -Taste.

— Sie werden aufgefordert, den User1
PIN-Code einzugeben.
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Schritt 2. Geben Sie innerhalb von 10 Sek.
»0000” ein (Standard Huser!” PIN-
Code). °

— Sie werden aufgefordert, den Haupt-
PIN-Code einzugeben.
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% Durch Dricken von ,,G* wahrend der
Eingabe des PIN-Codes wird das
Code-Feld geldscht (alle *-Zeichen
erscheinen wieder). Ist das Code-Feld
leer, kehrt das Meni durch Driicken
von ,, G “ wieder zum ,Alarm off’
Meni zurtick.

Schritt 3. Geben Sie ,,0000” (Standard
»Master” -Code) innerhalb von 10
Sek. ein.

Schritt 4. Driicken Sie ,,0K”

— Folgende Meldung wird 2 Sek. lang -

angezeigt.
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Schritt 5. Anschliessend wird das
Programmierhauptmeni angezeigt.
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%~ Der Cursor wird durch eine blinkende
Linie unter dem ersten Zeichen
angezeigt. Er kann durch Driicken der
Taste ,,A “oder ,,¥”nach oben oder
unten bewegt werden.

Schritt 6. Drucken Sie ,, A%, , ¥ “ um den
Cursor nach unten oder oben zu
bewegen. Auch das Menii wird nach
unten oder oben bewegt. Folgende
Funktionen kénnen ausgewahlt werden.

v’ Walk Test (Lauftest)

v" Gen. Settings
(Alig. Einstellungen)

v’ Devices +/- (Gerate +/-)

Schritt 7. Dricken Sie nach Treffen eifer
Auswahl durch Bewegen des Cursors
zur gewlnschten Funktion ,,0K” zur
Auswahlbestatigung. Auf der Anzeige
erscheint das jeweilige Programmier-
mend. ‘

" Durch Dricken von “ G “ kehrt das
Meni zurtick zum “Alarm off” -Menu.

% Nachdem der User1! PIN-Code und
der Hauptcode mit neuen Nummern
programmiert wurden, denken Sie
daran, die neu programmierten Codes
einzugeben, wenn Sie danach in den
Programmiermodus gehen.

" Wird im Programmiermodus keine
Taste innerhalb von 10 Sek. gedriickt,
kehrt das Bedienfeld automatisch in
den Modus “"Alarm aus" zuriick und
die LCD-Anzeige wird leer.




Il. Allgemeine Einstellungen

Im Menu ,,Aligemeine Einstellungen” kénnen
folgende Parameter ganz nach Wunsch
programmiert werden.
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. Benutzer-PIN-Codes

Es kénnen 4 Benutzer-PIN-Codes aktiviert
und fir -den Gebrauch programmiert
werden. Dies sind ,User1”, ,User2”,
»Cleaner” und ,,Temporary” -Codes.

»Usert” wird zur normalen Aktivierung/
Deaktivierung des Systems genutzt und ist
der einzige PIN-Code mit Zugang zum
Programmiermodus.

»User2” wird zur normalen Aktivierung/
Deaktivierung des Systems genutzt.

Der ,Cleaner’-Code kann nur zur
Aktivierung des Systems bei Abwesenheit
genutzt werden.

Mit dem ,,Temp”-Code wird das System
bei Abwesenheit nur einmal deaktiviert und
aktiviert. Bei Aktivierung bei Abwesenheit
16scht das System den Code automatisch.

Jeder PIN-Code besteht aus 4 Ziffern und
nur der User1 PIN-Code wird mit ,,0000”
als Werkseinstellung aktiviert. Bevor Sie
Ihren eigenen PIN-Code eingeben, muss
»0000” jedes Mal eingegeben werden,
wenn “Entering PIN-Code” erscheint.

® Einsteliung lhres eigenen PIN-Codes

Schritt 1. Bewegen Sie den Cursor zu Punkt
»User PIN-Codes”, driicken Sie
»OK” und folgendes Menii wird

angezeigt.

Uisier 1 (lo)/0j0]0|0
Uisile r |2 (x1)
Ciljelajnlejr| ((|x)]
Tlem|p (x)

% Das neben ,User1” angezeigte ,,0”
zeigt lediglich an, dass ,,User1” mit
der ,,0000” Werkseinstellung aktiviert
wurde.

%~ Das neben ,User2”, ,.Cleaner” und
»lemp” angezeigte “x” zeigt an, dass
die Codes deaktiviert wurden und
nicht aktiviert werden kénnen, bevor
ein neuer PIN-Code fiir jeden von
ihnen programmiert wurde.

_Schritt 2. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
-.. »User1”und dricken Sie ,,0K” "

Eintleir| [Nlelw! [Cloidle

Schritt 3. Sie konnen lhre bevorzugte 4-
Ziffern-Nummer eingeben und ,,0K”
dricken.

@ Durch Dricken von ,,G* wird das
Code-Feld gel6éscht. Durch Driicken
von ,,G“bei leerem Code-Feld kehrt
das Menii zum ,General Settings” -
MenU zurick und der urspriingliche
PIN-Code wird beibehalten.

Schritt 4. Das Menl kehrt zum vorherigen
MenU zurick, in dem der neue Code
angezeigt wird. Die Einstellung des
User1 PIN-Codes ist beendet.

Schritt 5. Befolgen Sie die gleichen Schritte
zur Programmierung und Aktivierung
der "User2"-, "Cleaner"- und "Temp"-
PIN-Codes.




@ Die ,User1”-, »User2”-,  Cleaner”-

und ,,Temp”-Codes mussen unter-
schiedlich sein. Werden identische

~Codes ausgewahlt, zeigt die LCD die

Meldung ,PIN in use, select
another!” an, um den Benutzer zur
Auswahl eines anderen Codes
aufzufordern. ’

® Aktivierung & Deaktivierung von
Benutzer-PIN-Codes

Jeder PIN-Code auRer »Uuser1” kann
ganz nach Wunsch durch Driicken der
»#" ~Taste aktiviert/deaktiviert werden.

Wahlen Sie mit den Tasten , W7, i
die Code-Nummer zur Deaktivierung

* und Aktivierung.

Drucken Sie die “#” -Taste.
Die Anzeige wechselt von aktiviert:

[(TOls[elr 2l T T T [AATTA]

zu deaktiviert:
L lslelrl2] TTTOxDT [T 1]

Und der ,,User2”-Code ist nicht
verfugbar.

Durch erneutes Driicken der “#-Taste
schaltet die Anzeige von deaktiviert zu
aktiviert:

L Ulsle[r[2[ TT T(Jo)[A[1[1[1]

Der urspringliche PIN-Code wird
wieder hergestellt und die Nutzung mit
(o) angezeigt.
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< Der

User1-PIN-Code  kann nicht'

deaktiviert werden.

Werden die ,,User 7~ ,Cleaner”- und
»lemp”-Codes deaktiviert, bleiben sie
bis zur Neuprogrammierung erhalten.

Der Versuch einer Aktivierung der

»User2-”, . Temp”- oder ,Cleaner’-
Codes vor der Programmierung, wird
durch die Meldung ,No code exist!”
verhindert; Sie werden aufgefordert,
einen neuen Code dafir einzugeben.

2. Haupt-PIN-Code

® Der Haupt-PIN-Code dient zum Zugriff auf

den
Werkseinstellung  auf »0000”

und ist als
gesetzt.

Programmiermodus

Bevor Sie lhren eigenen Haupt-PIN-Code
einstellen, muss ,,0000” jedes Mal bei
Aufforderung eingegeben werden.

® CEinstellung lhres Haupt-PIN-Codes

Schritt 1. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten

»Master PIN Code” und driicken Sie
!’OK” H

| Elnftle[r[INJelw] [CloTdTe

Schritt 2. Sie kénnen Ihre bevorzugte 4-

Ziffern-Nummer eingeben und »OK”

... driicken.

Rleijplelalt| INJe [w Cloidle

Schritt 3. Sie werden aufgefordert, den

gleichen Code erneut einzugeben und
“OK” zu driicken.

Ist der Code korrekt, kehrt das Menii
in das Meni ,General Setting”
zurick; die Einstellung des Haupt-
PIN-Codes ist beendet.

&

&

Ist der Code nicht korrekt, erscheint
die Meldung ,,Code is not correct” 2
Sek. lang, und Sie werden auf-
gefordert, Schritt 3 zu wiederholen.

Es wird empfohlen, einen Haupt-PIN-
Code einzustellen, der sich von den
anderen Benutzercodes unter-
scheidet, sodass nur eine verantwort-
liche Person Programmierbefugnis hat:
jedoch kann er zur einfacheren
‘Nutzung mit einem der Benutzercodes
identisch sein.




SWICHTIGER HINWEIS>

Werden folgende Meniis zur individuellen
Einstellung aufgerufen, dient der im Menu
angezeigte Wert oder die vom Cursor
unterstrichene Option als aktuelle Einstellung
fur jede Funktion.

Falls die aktuelle Einsteliung nicht gedndert
werden muss, driicken Sie zum Abbrechen

. “(' <

3. Eingangszeit

Dies dient zur Auswahl der Eingangs-
verzégerungszeit. Verfigbare Optionen sind 0
Sek., 10 Sek., 20 Sek., bis zu 70 Sek. in 10-
Sek.-Schritten.

Einitirly| (Tli mle
10| |sjelc

® Wechseln Sie mit den ,,A”, ,,¥”-Tasten
zwischen den Optionen.

- ® Driicken Sie zur Bestatigung ,,OK”.

® 10 Sek. ist die Werkseinstellung.

“ Die Eingangsverzégerungszeit gilt nur
for die Zone, in der ein Turkontakt
oder PIR-Bewegungssensor installiert
und auf ,,Entry” eingestellt ist.

4. Ausgangszeit

Dies dient der Auswahl der Ausgangs-
verzogerungszeit. Verfugbare Optionen sind 0
Sek., 10 Sek., 20 Sek., bis zu 70 Sek. in 10-
Sek.-Schritten.

Exli |t Tii Imle
10] Is jejc

® Wechseln Sie mit den ,,A”, , ¥”-Tasten
zwischen den Optionen.

® Dricken Sie zur Bestatigung ,,0K”.

® 10 Sek. ist die Werkseinstellung.

5. Alarmldnge

Damit wéhlen Sie den Zeitraum, in dem die
eingebaute Sirene bei aktiviertem Alarmmodus
ertént. Sie kénnen von 1 Min. bis 10 Min. in 1-
Min.-Schritten wahlen.

Alllairm| Lleinigit]h
03| mli [n|.

® \Wechseln Sie mit den ,,A”, ,¥”-Tasten
zwischen den Optionen.

® Driicken Sie zur Bestatigung ,,0K”.

® 3 Minuten ist die Werkseinstellung.

6. Bedienfeld-Sirene

Damit konnen Sie wahlen, ob die eingebaute
Sirene ertdént oder nicht, wenn ein Alarm
aktiviert wird. '

Ci Ul Sir'en On
Cl.LUL| |Sliirfein| [OIf |f

® Driicken Sie die Tasten A, ¥ zyr
Auswahl der Option.

® Driicken Sie zur Bestatigung ,,0K”.

® ,C.U. Siren On” ist die Werkseinstellung,

7. Bedienfeld-Eingriffschutz

Damit kénnen Sie wihlen, ob Sie den
Eingriffschutz des Bedienfeldes aktivieren oder
deaktivieren.

Cl.iUL Ta
Cl.Ul.| [Tla

pleir| |[O|n
pleiri |Of |f

m
m

® Dricken Sie die Tasten ,A”, ,¥” zur
Auswahl der Option.

® Driicken Sie zur Bestatigung ,,0K”.

® ,CU. Tamper Off” ist die Werks-
einstellung.

<HINWEIS>

“~  Denken Sie daran, den Eingriffschutz
nach Beendigung aller Programmie-

rungen und Installationen zu
aktivieren.
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8. Ausgangston

Damit kénnen Sie zwischen lauten und leisen
Warnpieptonen wahrend  der Ausgangs-
verzOgerungszeit wihlen.

Exlit| [Slojuln|d] Lo [w »
Exlijt| |Slolun]d Hli |g |h

® Drucken Sie die Tasten ,A”, ,¥” zur
~ Auswahli der Option.

® Dricken Sie zur Bestatigung “OK”.

® Exit Sound Low” ist die Werks-
einstellung.

9. Eingangston

Damit kénnen Sie zwischen lauten und leisen
Warnpiepténen wahrend der Eingangsver-
zbgerungszeit wahlen.

Einitirly| (Sloju/n/d| Lo w

Enjtirly| |Slolu|nld Hii |g|h

® Driicken Sie die Tasten , A”, » ¥ zur
Auswahl der Option.

® Driicken Sie zur Bestatigung ,,0K”.

® Entry Sound Low” ist die Werks-
einstellung.

10. Tiirglocke

Damit kénnen Sie die Tirglocke im Bedienfeld
ein- und ausschalten und die Lautstarke
zwischen laut und leise wihlen.

Clhilimie| L lolw
Clhhiime| HIi |g|h
Clhilimie!| [OIf |f

® Dricken Sie die Tasten »&”, V¥ zur
Auswahl der Option.

® Driicken Sie zur Bestatigung “OK”.

® ,.Chime Low” ist die Werkseinstellung.

“HINWEISS

& Wurde ,,Chime Low” oder ,Chime
High”  ausgewshlt, ldsst das
Bedienfeld die Turglocke erténen,
wenn ein ,Entry” Tirkontakt oder PIR

- bei deaktiviertem System ausgeldst
wurde.

11.Sté6rungen

Damit kénnen Sie die Stdrungserfassungs-
funktion ein-/ausschalten.

® Ist die Stérungserfassung eingeschaltet,
wird eine Stérung erfasst, wenn diese 30
Sekunden oder langer vorliegt.

® st die Storungserfassung ausgeschaltet,
reagiert das Bedienfeld nicht auf
Stérungen.

Iinjt,.| Dleitlelc]t] [OTn
IInjit|.| Dijeitlejcit| |OIf |f

® Driicken Sie die Tasten ,,A”, ,¥” zur
Auswahl der Option. '

® Drlicken Sie zur Bestatigung ,,0K”.

® iInt. Detect Off” ist die Werkseinsteliung.

SHINWEIS>
% Im ,Int. Detect On” behandeit das
Bedienfeld bei deaktiviertem System
oder im Heimmodus eine Stérung als
Fehler. Bei einer Aktivierung  bei
Abwesenheit erzeugt das Bedienfeld
nur einmal einen volien Alarm.

12. Fernbedienung Eingang E

Damit kénnen Sie die Deaktivierungsfunktion
mit Fernbedienung ein- und ausschalten.

RIC| [ Enjtirly| [E| |O]n
RIC|[Einjtirly| [E] Olf If

® Driicken Sie die Tasten A", V7 zur
Auswahl der Option.

® Driicken Sie zur Beststigung ,,0K”.

»RC Entry E On” ist die Werks-
einstellung.




ll. Gerat hinzufiigen/léschen

" Wurde ,RC Entry E Off” eingestelt,  Bei Auswahl von ,Devices 41 i
kann das Bedienfeld bei vollstandig Programmierhauptment wird das ,Device +/-
aktiviertem System nicht deaktiviert  «_peni angezeigt. Hier kénnen Sie Gerite

werden, es sei denn, ein Eingangs- hinzufigen  oder I6schen und Gerste-
punktgerdt wird zuerst aktiviert. Mit zonennamen editieren.
dieser Funktion wird sichergestellt,

dass das System nicht mit einer Ald|d Dielvii lcle
gestohlenen Fernbedienung deak- Eidli |t| Dle|vl]i |cle
tiviert werden kann, ohne zunachst Rlemlolv e Dielvli [cle
eine Tar zu 6ffnen. Pirjoigiralm| [S|i Irleln

%~ Wurde ,,RC Entry E On” eingestelit, v . e
kann das Bedienfeld mit der Fern. 1- Gerédte h'nZUfUQ?"

bedienung normal aktiviet und . . . .
deaktiviert werden, ohne zunzchst Schritt 1. Um einen Sensor einzurichten,

‘einen Eingangspunkt zu aktivieren, bewegen Sie den Cursor in Position
gangsp »Add Device” und dricken Sie »OK”;

folgende Aufforderung erscheint.

13. Warnton
Pluijsth| [blultitlo[n] Jon
Damit konnen Sie den Warnton des Systems dlejvii icle| [tlo] lald|d |
ein- und ausschalten. Es handelt sich hier um _
einen vom Bedienfeld ausgehenden periodi- Schritt 2. Driicken Sie die Testtaste auf dem
schen Warnton, um die Aufmerksamkeit des . Sensor oder eine Taste auf der
Benutzers zu wecken, wenn ein Systemfehler __ Fernbedienung.
vorliegt. -,
Schritt 3. Wird ein Signal erfasst, erscheint im
Wiarinliinlg/ Blele[p| [0]n Menii der Geratetyp in der oberen
Wiajrinjiinig| Blele|p| [Olf If Zeile.
® Dricken Sie die Tasten ,A”, ,¥” zur Diolo|r ClolnjtlacTt
Auswahl der Option. : Dieitleicitle|d] [(|O]k]? )
® Driicken Sie zur Bestatigung ,,0K”. SHINWELS>
® .,Warning Beep On” ist die Werks- “" Die Gerétekategorien sind wie folgt
einstellung. aufgefiihrt:
SHINWEIS> Y Tarkontakt - DC
" Wurde ,Warning Beep On” einge- ¥ PIR-Detektor - PIR

stellt, erzeugt das Bedienfeld bei

AN

deaktiviertem System alle 30 Sek. Rauchmelder -—- SD
ngsighlg,lrzer Piepton, wenn ein Fehler v Fembedienung — RC
v" Ferntastatur - KP
v’ Hilfstiberwachung - HW
v" Feste Panikalarmtaste ---- FP
v’ Wasserdetektor ---- WS

v' CO-Detektor -— CO




A

=

Ry

Schritt 4. Dricken Sie zur Bestatigung des
Gerétetyps ,,OK” und der Rest der
Geréateprogrammierung kann
fortgesetzt werden.

% Wird ein Sensor zum zweiten Mal

hinzugefiigt (ohne vorherige
Entfernung) wird eine Fehlermeldung
angezeigt.

Allr lela|dl]y
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Die Meldung wird 2 Sek. angezeigt,
anschlieRend kehrt das Menii zuriick
zu Schritt 1., um auf ein Signal von
einem anderen Gerat zu warten.

&= Durch Driicken der ,, G “-Taste wird
das Verfahren abgebrochen und das
Gerét nicht eingerichtet.

& Je nach Geratetyp werden an-
schlieBend unterschiedliche Menis fur
weitere Konfiguration angezeigt.

Tiirkontakt

Der Turkontakt wird durch Driicken der Taste
fur internen Test eingerichtet, falls erforderlich.
Bei einem Turkontakt kénnen.Sie die weitere
Funktion in verschiedenen Modi spezifizieren.

Schritt A5. Nach Bestatigung des erfassten

Tarkontaktes werden Sie aufgefordert,
zwischen den Geratemodi ,,Burglar”,
sHome Omit”, ,Entry”, ,Home
Delay”, ,,24 Hour” und ,Fire” zu

wiahlen.
Biuir igil |air
Hiomle Omli|t
Enit irly
Hlo mie Dieijllaly
24 Hlou|r
Fli r |e
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»B” fiir Burglar (Einbrecher}-
Tilrkontakt :

Ist das System aktiviert oder befindet
sich im Heimmodus wund ein

- »Burglar” Tirkontakt wird ausgeldst,

wird umgehend ein ,,Burglar Alarm”
aktiviert. '

Ist das System aktiviert oder befindet
sich im Heimmodus wund das
Bedienfeld zahlt die Eingangs-
verzogerung, reagiert das Bedienfeld
nicht, wenn ein ,,Burglar” Turkontakt
ausgeldst wirdt.

Wird . wahrend der Ausgangs-
verzogerungszeit ein ,,Burglar” Tir-
kontakt ausgelost, . reagiert das
Bedienfeld nicht.

»0”7 flir___Home Omit (Heim
ausiassen) Tiirkontakt

Béfindet sich das System im

-Heimmodus und ein ,Home Omit”

Turkontakt wird ausgelést, reagiert
das Bedienfeld nicht.

Ist das System aktiviet und ein
~Home Omit” Turkontakt wird
ausgeldst, reagiert das Bedienfeld mit
einem “Burglar Alarm”.

»E” fiir Entry (Eingang) Tiirkontakt

Wurde der Tarkontakt auf ,Entry”
eingestellt und wird ausgelést, wenn
das System aktiviert ist oder sich im
Heimmodus befindet, beginnt das
Bedienfeld mit einer Eingangszeit, um
genigend. Zeit zur Deaktivierung des
Systems zu geben.

Wurde bis Ablauf der Verzégerungs-
zeit lein korrekter PIN-Code ein-
gegeben, reagiert das Bedienfeld mit
einem ,,Burglar Alarm”.

Wurde der Turkontakt auf »Entry”
eingestellt und bei deaktiviertem
System ausgelost, ertont eine “Ding-
Dong"-Turglocke

(wenn programmiert).




»D” fiir Home Delay (Heim-verzégerung)
Tiirkontakt

® st das System aktiviert und ein
»Home Delay” Turkontakt wird
ausgeldst, ertéont umgehend ein
»Burglar Alarm”.

® Befindet sich das System im
Heimmodus und ein ,Home Delay”
Tarkontakt wird ausgel6st, beginnt
das Bedienfeld mit einer Eingangszeit,
um genugend Zeit zur Deaktivierung
des Systems zu geben.

< H” fiir_ 24 Hour (24 Stunden)
Tirkontakt

® Der ,,24 Hour” Turkontakt ist immer
aktiv und muss nicht aktiviert oder
deaktiviert werden.

& »F” fir_Fire (Feuer) Tiirkontakt

Der ,,Fire” Turkontakt ist immer aktiv
und - muss nicht aktiviert oder
deaktiviert werden.

Schritt A6. Treffen Sie eine Wah! und driicken
Sie ,,OK”. Das Meni fordert Sie auf,
das Attribut Sofort zu wahlen, wenn
der gewshlte Gerdtemodus diese
Option unterstitzt.

IInijsltjanit

0
lln|sitla/nit]| {O|n

& 1" fiir_Instant (Sofort) Tiirkontakt

® Wurde das Attribut ,,Instant” auf »On”
eingestellt, 16st das Bedienfeld sofort
einen Alarm aus, wenn der Turkontakt
wéhrend der Eingangszeit im
Abwesenheitsmodus ausgeldst wird.

® st das Attribut ,Instant” mit einem
»Home Delay” Turkontakt verbunden,
dann:

® Umgeht im Heimmodus die Heim-
verzogerungsfunktion das  Attribut
»instant”. Das bedeutet, dass die
Aktivierung des Tiirkontaktes wihrend
der Eingangszeit im Heimmodus
ignoriert wird.
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Jedoch wird der Alarm bei aktiviertem
System wahrend der Eingangszeit bei
Aktivierung des Turkontaktes sofort
ausgeldst.

Wurde das Attribut ,Instant” auf
»Off” eingestellt, wird die Tirkontakt-
Aktivierung in  der Eingangszeit
ignoriert.

Die  Attribut-Option  "Instant” st
verflgbar im Geratemodus »Burglar”,
sHome Omit’& ,Home Delay”
jedoch nicht im Geratemodus »Entry”.
Den Geratemodi ,24 Hour” und
»Fire” wird ein integriertes “Instant"-
Attribut zugeordnet.

Schritt A7. Treffen Sie eine Wah! und driicken

Sie ,,OK”. Das Menii wechselt zu:

Enftieir zdne N A |MIE

+ 0K

Schritt A8. Sie werden jetzt aufgefordert, dem

Schritt

Gerdt einen Namen oder eine
Ortsbeschreibung zu geben, um die
Systemereignisse besser-  zu
verstehen. Sie kénnen bis zu 12
Ziffern fir den Namen eingeben und
»OK” driicken oder nur ,,0K” ohne
Namen driicken. Beachten Sie den
Abschnitt ,,Gerdtebenennung” fir
Einzelheiten.

A9. Nach Beendigung der Namens-
programmierung erscheint auf der
Anzeige das erfolgreich hinzugefugte
Gerat mit allen Einstellungen zur
endgultigen Bestatigung:

D(C Zoiniel|01 B

I Injs it jajl i | [(|OK[?])

Das Beispielmeni stellt den in Zone 1
installierten Turkontakt dar. Dieser ist
ein ,Burglar” Turkontakt mit dem
Attribut Instant (Sofort).

Schritt A10. Durch Driicken von »OK?” ist das

Hinzufligen eines  Tlrkontaktes
beendet und das Menii kehrt in das
Men( ,,Device +/-* zuriick.




%" Die Zonennummer wird automatisch
vom Bedienfeld zugeordnet.

Driicken Sie ,, G “ und alle erfolgten
Einrichtungs-/EinstelIungsvorgénge :
werden ignoriert; das System kehrt in
das Men ,,Device+/-“ zuriick.

. PlR-Detektor

Der PIR wird durch Driicken der Taste fir
internen Test eingerichtet; bei einem PIR-
Detektor konnen Sie die weitere Funktion in 4
verschiedenen Modi spezifizieren.

Schritt B5. Nach Bestatigung des erfassten

PIR-Detektors werden Sie auf-

- gefordert, zwischen den Geratemodi

»Burglar”, ,Home Omit”, »Entry”,
»Home Delay” zu wahlen.

Biuir I la|r
Hljoimie| [Om]it
Enit Irly

Hio|mle Die jl|laly

Detallierte Funktionsbeschreibungen
des PIR-Detektors in diesen 4
verschiedenen Geratemodi erhalten
Sie im Hinweis-Abschnitt nach Schritt
A5 zum Hinzufigen eines Tir-

der ausgewdhlte Geratemodus die
Option unterstiitzt.

I in|sitjainit
Inisitlanlt

O |f
o)

Detaillierte Funktionsbeschreibungen
des PIR-Detektors mit oder ohne
Instant-Attribut ~ erhalten Sie  im
Hinweis-Abschnitt nach Schritt A8
zum Hinzufigen des Tirkontaktes.

Schritt B7. Treffen Sie eine Wahl und driicken
Sie ,,OK”. Das Menu- wechselt zu:

NAMIE
+ 10

Enjtlelr] zlo[nle

K

Schritt B8. Sie werden jetzt aufgefordert, dem
Gerdt einen Namen oder eine
Ortsbeschreibung zu geben, um die
Systemereignisse besser zu ver-
stehen. Sie kdnnen bis zu 12 Ziffern
fur den Namen eingeben und ,,0K”
dricken oder nur ,,OK” ohne Namen
dricken. Beachten Sie Abschnitt

-, Gerdtebenennung” fir Einzelheiten.

Schritt B9, Nach Beendigung der Namens-

programmierung erscheint auf der

Anzeige das erfolgreich hinzugeflgte

Gerat mit allen Einstellungen zur

endgiltigen Bestatigung:

PIIR| |Zloinjel0]2
Inisit lall |l (

o)
k

Oki?)

Das Beispieimenii zeigt den in Zone 2
installierten PIR-Detektor an. Dieser

kontaktes.

“ ,B” fir Burglar (Einbrecher) PIR-
Detektor

® ,0” fir Home Omit (Heim
auslassen) PIR-Detektor

" LE” fir Eptry (Eingang) PIR-
Detektor

“ ,D” fir Home Delay (Heim-

verzégerung) PIR-Detektor

Schritt B6. Treffen Sie eine Wah! und driicken
Sie ,,OK”. Das Menii fordert Sie auf,
das Instant-Attribut zy wahlen, wenn
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Schritt B10. Durch Driicken von »OK” ist das
Hinzufigen eines  PIR-Detektors
beendet und das Menii kehrt in das
Menu ,,Device +/- zuriick.

<HINWEIS>

< Die Zonennummer wird automatisch
vom Bedienfeld zugeordnet.

Dricken Sie ,, G “ und alle erfolgten
Einrichtungs—/Einstellungsvorgénge
werden ignoriert; das System kehrt in
das Menli ,,Device+/-* zuriick.

ist-ein ,’;HOme"Omit”'PIR;Detekto'r;' |




Fernbedienung

Die Fernbedienung wird durch Driicken einer
beliebigen Taste eingerichtet. Fur eine
Fernbedienung muss keine Option ausgewahit
werden; das Bedienfeld weist ihr automatisch
die Funktion "Personal Attack" zu.

»P” fiir Personal Attack (Persén-
licher Angriff) Fernbedienung.

Das Bedienfeld gibt einen Personal
Attack-Alarm, wenn die Paniktaste
langer als 2 Sekunden gedriickt wird.

Schritt C5. Nach Bestatigung der erfassten
Fernbedienung wechselt das Meni zu:

E
0

o,]ne NA‘

Enijtleir| Iz

K]

Schritt C6. Sie werden jetzt aufgefordert, dem
Gerat - einen  Namen oder eine
Ortsbeschreibung zu geben, um die

Systemereignisse besser zy ver-

stehen. Sie kénnen bis zu 12 Ziffern
far den Namen eingeben und ,,0K”
dricken oder nur ,,OK” ohne Namen
dricken. Beachten Sie Abschnitt
»Geritebenennung” fir Einzelheiten.
Schritt C7. Nach Beendigung der Namens-
programmierung erscheint auf der
Anzeige das erfolgreich hinzugefigte
Gerdt mit allen Einstellungen zur
olnjel0|3

endgliltigen Bestatigung:

RIC| | |z J
injsit fa [t I )
Das Beispielmen zeigt die in Zone 3
installierte Fernbedienung an. Diese

ist eine ,Personal “Attack” Fern-
bedienung.

P
K

OK|?

SchrittC8. Durch Driicken von ,,OK” ist das
Hinzufugen einer Fernbedienung
beendet und das Ment kehrt in das
Menii ,,Device +/- zyriick.

<HINWEIS>

" Die Zonennummer wird automatisch
vom Bedienfeld zugeordnet.
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" Drucken Sie ,, G und alle erfolgten
Einrichtungs~/Einstellungsvorgénge
werden ignoriert; das System kehrt in
das Menii ,,Device+/-“ zyrijck.

Hilfsiiberwachung

Die Hilfsi]ben/vachung wird durch Driicken der
oberen Taste fiir mehr als 2 Sek. eingerichtet,
Sie kénnen die weitere Funktion in 2
verschiedenen Modi spezifizieren.

SchrittD5. Nach Bestatigung der erfassten
Hilfsuberwachung werden Sie auf-
gefordert, zwischen den Gerstemodi
»Personal Attack” oder “Fire” aus-
zuwahlen.

Plelrisiolnfali[[Aft]t[alc [k

Fli|r

»P” fiir Personal Attack (Persén-
_licher Angriff) Hilfsﬁber=wachung

Das™ Bedienfeld gibt einen Personal
Attack-Alarm, wenn die Taste langer
als 2 Sekunden gedriickt wird.

»F” fiir Fire (Feuer) Hilfsiiber-
wachung - :
Das Bedienfeld gibt einen Feueralarm,
wenn die Taste langer als 2 Sekuriden
gedriickt wird.

Schritt D6. Treffen Sie eine Wahl und driicken
Sie “OK”. Das Menii wechselt zu:
tlelr] [z]on

10T gLrKj{

Schritt D7. Sie werden jetzt aufgefordert, dem
Gerdt einen Namen oder eine
Ortsbeschreibung zu geben, um die
Systemereignisse besser zu ver-
stehen. Sie kénnen bis zy 12 Ziffern
fir den Namen eingeben und ,,0K”
driicken oder nur ,,0K” ohne Namen
driicken. Beachten Sie Abschnitt
»Gerédtebenennung” fir Einzelheiten.

E|n N/A M

+

e




Schritt D8. Nach Beendigung der Namens-

' programmierung erscheint auf der

Anzeige das erfolgreich hinzugefugte

Gerdat mit allen Einstellungen zur
endglltigen Bestatigung:

H (W Zloinle|0[4

P
O |k

I [nisit

all |l ( ?10)

'Das Beispielment zeigt-die in Zone 4

installierte  Hilfstiberwachung  an.
Diese ist eine ,Personal Attack”
Hilfsiiberwachung.

Schritt D9. Durch Driicken von ,,OK” ist das
Hinzufigen einer Hilfsuberwachung
beendet und das Meni kehrt in das
Meni ,,Device +/-“ zuriick.

Feste Panikalarmtaste

Die FP-Taste wird durch Driicken der Taste fir
mindestens 2  Sekunden eingerichtet. Sie
konnen die weitere Funkton in 2
verschiedenen Modi spezifizieren.

Schritt E5. Nach Bestitigung der erfassten |

FP-Taste werden Sie aufgefordert,
zwischen den Geratemodi ,,Personal
Attack” oder ,,Fire” auszuwahien.

elrisjonjaj/l| Ajititlale |k

Schritt E7. Sie werden jetzt aufgefordert, dem
Gerat einen Namen oder eine
Ortsbeschreibung zu geben, um die
Systemereignisse besser zZu
verstehen. Sie konnen bis zu 12
Ziffern fur den Namen eingeben und
»OK” driicken oder nur ,,OK” ohne

Namen dricken. Beachten Sie
Abschnitt ,,Geratebenennung” fir
Einzelheiten. ‘

Schritt E8. Nach Beendigung der Namens-
programmierung erscheint auf der
Anzeige das erfolgreich hinzugefiigte
Gerat mit allen Einstellungen zur

endglitigen Bestatigung:

FiP
I in

Zioinlel0|5
sitlajl |l (

F
K

oK [?))

Das Beispielment(i zeigt die in Zone 5
installierte Feste Panikalarmtaste.
Diese ist eine ,Personal Attack”
Feste Panikalarmtaste.

Schritt E9. Durch Driicken von ,,OK” ist das

Hinzufugen der Hilfsiberwachung

-..beendet und das Menu kehrt in das
Menii ,,Device +/-* zuriick.

Kohlenmonoxiddetektor &
Wasserdetektor

Fli irle

®  ,P” fiir Personal Aftack (Persén-
licher Angriff) FP-Taste

Das Bedienfeld gibt einen Personal
Attack-Alarm, wenn die FP-Taste
langer als 2 Sekunden gedriickt wird.

»F > fir Fire (Feuer) FP-Taste

Das Bedienfeld gibt einen Feueralarm,
wenn die FP-Taste langer als 2
Sekunden gedriickt wird.

Schritt E6. Treffen Sie eine Wahl und driicken
Sie “OK”. Das Men1 wechselt zu:

Einjftlelr| zlolnle| IN|/A[M

E
o

+
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Der CO-Detektor wird einfach durch Driicken
der Taste eingerichtet, wahrend der Wasser-
Detektor durch KurzschlieRen der Sensoren’
und Dricken der internen Lerntaste sofort
innerhalb des 3-Sekunden-Pieptons einge-
richtet wird. AnschlieBend kénnen Sie die
weitere Funktion in 2 verschiedenen Modi
spezifizieren.

Schritt F5. Nach Bestatigung des erfassten
Gerdts werden Sie aufgefordert,
zwischen den Geratemodi ,,Internal
Alarm”.- oder ,External Alarm”
auszuwahlen.

All lar
All lair

I n(tie|r
Eix|tie]|r

m
m




»IA” fiir Internal Alarm (Interner
Alarm) CO-Detektor/Wasser-
Detektor

Wurde der Interne Alarm-Detektor
aktiviert, ertont nur der Alarm des
Bedienfeldes und der externe Alarm
reagiert nicht. )

@ (1113 E A” fﬁ r
(Externer  Alarm)
Wasser-Detektor

External Alarm
CO-Detektor/

Wurde der Externe Alarm-Detektor
aktiviert, erténen gleichzeitig die
Alarmzeichen von Bedienfeld und
externem Alarm (falls verfugbar).

Schritt F6. Treffen Sie eine Wahi und dricken
Sie ,,OK”. Das Menii wechselt zu:

EinitleR| [zlo[nle] INJAIMIE

+ [0 (K

Schritt F7. Sie werden jetzt aufgefordert, dem
Gerat einen Namen oder eine
Ortsbeschreibung zu geben, um die
Systemereignisse besser zZu
verstehen. Sie kénnen bis zu 12
Ziffern fur den Namen eingeben und
»OK” dricken oder nur »OK” ohne

Namen driicken. Beachten Sie
Abschnitt ‘nGerdtebenennung” fur
Einzelheiten.

Schritt F8. Nach Beendigung der Namens-
programmierung erscheint auf der
Anzeige das erfolgreich hinzu-gefugte
Gerat mit allen Einstellungen zur
endgultigen Bestétigung:

--schreibungen gegeben werden,

C|O Ziolnle|0!6 I A
2

I inisitlajl I O]k (?])
Das Beispielmenii zeigt den in Zone 6
installierten CO-Detektor an. Dieser ist
ein ,,Personal Attack” CO-Detektor.

Schritt F9. Durch Driicken von »OK” ist das
Hinzufigen eines CO-Detektors oder
Wasser-Detektors beendet und das
Menu kehrt in das Meni »bevice +/-
“ zurick.

Rauchmelder & Ferntastatur

Far den Rauchmelder und die Ferntastatur
mlssen keine weiteren Optionen spezifiziert
werden, daher wird nach Programmierung des
Zonennamens folgendes Meni angezeigt:

s Zlo[nlelo]s| [F
Inlsft all i | [(jolk[7])

Dricken Sie zur Bestatigung ,,OK”: das
Hinzufiigen eines Gerits ist jetzt beendet.

" Der Rauchmelder wird automatisch
dem Feuermodus zugeordnet.

" Die Ferntastatur wird keinem Modus
zugeordnet.

g

Detektoren kénnen Namen und Ortsbe-
um die
Systemereignisse besser verstehen zu kénnen.
Die Gerate kénnen bei der ersten Installation
oder einer spéateren Editierung benannt werden;
das Verfahren ist in beiden Situationen gleich.

® Wird das Meniu ,Enter zone NAME”
angezeigt, kann die Tastatur zur Eingabe
von Text verwendet werden, ahnlich wie
bei der Funktion » 1exteingabe” bei eirem
Handy.

® Die Tastaturen haben folgende Funk-
tionen. Bei Herunterdriicken der »it -Taste
wird zu GroB- und Kleinbuchstaben
gewechselt und in der oberen Zeile des
Meniis ,,NAME” oder ,,name” angezeigt.

1 1 /&,
2 | ABC2(abc2) # Gro!’&-
3 | DEF3(def3) /Klem"buchstaben
4 | GHid(ghi4) A V?nNar_t.s Leer
5 | JKL5(KI5) v Ru-ckwartf Leer
6| Mooty | | G| ke e
7 | PQRS7(pgrs7)
8 | TUVB(tuvs)
9 | WXYZ9(wxyz9)
0 | <space>0

® Nach vollstandiger Namenseingabe
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drucken Sie zur Bestatigung ,,OK” und
kehren Sie zum vorherigen oder Haupt-
menl zuriick.

®" Der Name kann durch L&schen der
Anzeige geloscht werden, indem die
Ruckschritt-Taste und »OK” gedriickt
wird.

Die Gerate werden in allen Meniis und
besonders bei Zonenlisten mit und ohne
Namen angezeigt, je nach Modus und je

~nachdem, ob Namen eingegeben wurden oder

nicht. Die Bedeutung der Anzeigekompo-
nenten- werden im nachfolgenden Beispiel
dargestellt: '

- Zone number

Zone type and
Device type \ attribute
PIR Zone03 B
H/all

Name, if programmed

Der PIR-Detektor befindet sich in Zone 3,
wurde fur den Einbrechermodus programmiert,
verfigt Gber ein Instant-Attribut und wurde
»Hall” genannt. »

2. Geréteeditierung

Zur Anderung oder Neubenennung von bereits
installierten Detektoren wahlen Sie »Edit
Device” im ,Device +/-“ Meni. Folgende
Anzeige erscheint:

SITIARIT,;

v

Schritt 1. Das zu editierende Gerat kann mit
den Tasten ,A”, ,V¥” ausgewdhit

werden, wobei alle Zonen mit den’

Sensortypen und Namen in der
Reihenfolge der Zonennummer auf-

gelistet sind.
R|C Zioinlejo|1] |p
J|oth|n
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PIIR|Zioinlel0]3] O

Schritt 2. Dricken Sie »OK”, wenn das
gewlnschte Gerat gefunden wurde.
Die Anzeige fordert Sie zur Neu-
bestatigung auf.

Schritt 3. Driicken Sie »OK”.

® Eine Optionsliste zur Auswahl, gefolgt
von dem Meni zur Geré&tebenennung,
wird angezeigt.

® Sind fur das Gerat keine Optionen
verfugbar, wird das Geratebenen-
nungsment angezeigt.

Schritt 4. Wurden die gewiinschten Ande-
rungen durchgefiihrt, dricken Sie zur
Bestatigung ,,OK”; das Menii kehrt
zur vorherigen Liste zuriick.

SHHNWELS>

%~ Wurde das ,,Edit Device” Meni ohne
installiertes Gerat gewahlt, erscheint 2
Sek. lang die Anzeige ,No device
available” und das System kehrt in
das ,,Device +/- “ Menii zuriick.

% Wurde das Ende der Anzeige erreicht,
erscheint das Men:

A
E N D

" Drucken Sie ,, G “ um abzubrechen,
wenn Sie keine Editierung vornehmen
wollen; das Meni kehrt zur vorherigen
Liste zuriick.

3.Léschen von Geriten

Das zweimalige Hinzufugen eines Gerstes ist
nicht moglich, es sei denn, es wurde zunachst
vom System entfernt. Wshlen Sie zum
Loschen eines Gerats ,,Remove Device” im
»Device +/-“ Meni. Das Menii erscheint:

SITIARI|T
v




Schritt 1. Durchlaufen Sie mit den Tasten ,,A”,

, ¥ die Anzeige. Alle verwendeten
Zonen mit den Geratenamen werden
in der Reihenfolge der Zonennummer

~ aufgelistet.

RIC Zionlei0|1| [P
Jiohinj

D|C Zlonei0|2]| B
Hiail il

PIIIR||Zlolnje|0|3]| O]l

Wurde das Ende der Anzeige erreicht,
erscheint im Men:

A

E[N D

2. Dricken Sie ,OK”, wenn das
gewinschte Gerat gefunden wurde.
Folgende Aufforderungsmeldung wird
zur Neubestatigung fur Sie angezeigt.

~ Schritt

PIIR{ |Z|oin e |03 oll

Rlemlojvie| (|Ok|?])

Schritt 3. Driicken Sie ,,OK”. Das Léschen
eines Geréats ist jetzt beendet. Das
Menti kehrt zur vorherigen Liste
zurick.

Wollen Sie den/die ausgewahite/n
Sensor/Zone nicht l6schen, dricken
Sie zum Abbrechen , G % die
Geriteliste wird wieder angezeigt,
damit Sie eine andere Wahl treffen
kénnen.

Wurde das ,,Remove Device” Menl
ohne installietes Gerdt gewahlt,
erscheint 2 Sek. lang die Anzeige ,,No
device available” und das System
kehrt in das ,,Device +/- “ Menl
zuriick.
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4. Programmierung der Sirene

Sollen fur den AuBenbereich eine Sirene, ein
Selbstwahler oder Universalempfanger usw. in
das System integriert werden, muss das Gerat
zundchst mit dem Bedienfeld programmiert
werden, sodass das Bedienfeld mit diesen
Zusatzgeraten kommunizieren kann.

Wihlen Sie zur Programmierung der Sirene
»,Program Siren” im ,,Device +/-“ Menl.

Lielalrin| |Sijijrleln
Slijriein| |\ AT Oln
Siijrieln| |A{|T O If
Cloin|fli [rlm| [O]n
Clonlfli irim| |O|f |f

® Hinzufiigen einer Sirene

® Wurde bereits ein Detekior oder eine
Fernbedienung hinzugefugt,

Schritt 1. Setzen Sie die Sirene in den
Lernmodus (siehe Gebrauchsanlei-
“tung der Sirene).

Schritt 2. Bewegen Sie den Cursor in die
Position ,,L.earn Siren”.

Schritt 3. Dricken Sie ,,0K”.

Schritt 4. Das Bedienfeld erzeugt dann einen
langen Piepton und UObertragt den
Lerncode an die Sirene. Die Sirene
muss kurz durch Aktivierung von
Sirene & Blitzlicht reagieren.

Schritt 5. Verlassen Sie den Lernmodus der
Sirene. Das Hinzufiigen der Sirene ist
beendet.

@ Reagiert die Sirene nicht, verge-
wissern Sie sich, dass sie sich im
Lernmodus befindet und wiederholen
Sie die Schritte.

Nach Hinzufigen der Sirene Ubertragt
das Bedienfeld jedes Mal, wenn ein
PIN-Code eingegeben und die ,,OK”-
Taste gedruckt wird, ein Signal an den
Sirene. Die Signalibertragung wird
angezeigt durch ein "Herauslaufen”




der Anzeige aus dem Menii und
zurick. Wahrend dieser Zeit kann
keine Taste gedriickt werden.

¥ Das Hinzufugen eines Selbstwihlers
‘usw. zum System erfolgt genauso wie
bei der Sirene. Bitte beachten Sie die
jeweilige Gebrauchsanleitung.

® Wurde zunachst kein weiterer

’ Detektor oder keine Fernbedienung
hinzugefugt, erscheint  folgende
Meldung in Schritt 3.

Pil lelaijs|e ad|d
o|nje dlevii [cle

Die Meldung wird 2 Sek. lang ange-
zeigt, anschlieRend kehrt das Menii
zurtck zum ,Device +/-“ Meni. Sie

- werden aufgefordert, zuerst einen
Detektor oder eine Fernbedienung
hinzuzufagen; anschlieRend kénnen
Sie die Programmierung der Sirene
erneut vornehmen.

@ Sirene A/T Ein, Sirene A/T Aus

Der Eingriffschutz-Schalter der ~ Sirene
kann fernaktiviert und -deaktiviert werden.

® Wahlen Sie ,Siren AT Off” zur
Deaktivierung  des Eingriffschutz-
Schalters der Sirene und driicken Sie
»OK”.

® Wahlen Sie ,Siren AT On” zur
Aktivierung des Eingriffschutz-
Schalters der Sirene und driicken Sie
»OK”,

®"  Der Eingriffschutz-Schalter der Sirene
kehrt nach zrka einer Stunde

automatisch nach ,,On” zuriick, wenn’

er nicht zuriickgesetzt wird.

® Bestitigen Ein, Bestétigen Aus

Die Sirene kann zur Bestatigung der
Aktivierung und Deaktivierung eingesetzt
werden, wobei die Sirene Piepténe
aussendet um zu bestatigen, dass das
System aktiviert und deaktiviert wurde.
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® Wahlen Sie ,,Confirmation Off” zZur
Deaktivierung der Sirenenbestatigung
und driicken Sie ,,0K”.

® Wahlen Sie ,,Confirmation On” zur
Aktivierung der Sirenen-Bestitigung
und dricken Sie “OK?”.

® Ldschen einer Sirene

Bringen Sie das Bedienfeld in das Men(
zur Sirenenprogrammierung zur Loschung
der Sirene. Die Sirene kann durch
gleichzeitiges Driicken der Tasten 1 und 3
oder der Tasten 4 und 6 entfernt werden.
Eine sofortige Meldung ,,!'IRemove BX!”
wird angezeigt und ein langer Piepton wird
erzeugt, um anzuzeigen, dass die
Loschung des Alarms beendet ist

IV. Lauftest (Walk Test)

Diese Funktion ist im Benutzer- und
Programmiermeni verflgbar  und wird in
beiden gleich gehandhabt.

®-- Wurde ,,Walk Test” ausgewshlt, erscheint
folgende Meldung.

* Wiall ki Tlelst *

® Wird die Testtaste auf dem Sensor oder
eine Taste auf der Fernbedienung
gedrickt oder der Sensor ausgeldst, wenn
das Bedienfeld ein Signal empfangt, ertént
eine laute Turglocke und auf der Anzeige
erscheint der reagierende Sensor mit
Beschreibung.

kS
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@® Die Meldung wird angezeigt, bis sie durch
ein anderes Testsignal ersetzt wird, mit
einem lauten Bestatigungston.

® Die Liste getesteter Gerate kann durch
Vor- und Zuriickblattern mit den Tasten
»A&”, , ¥ ”betrachtet werden.




@ Verlassen von ,Lauftest”

® 7Zum Verlassen des ,Walk Test”
Modus driicken Sie die ,, G * Taste.

¢ Wurden im Programmiermenia 10
Minuten lang keine Testsignale
empfangen, verldsst das Bedienfeld
den ,Walk Test” Modus und lauft
automatisch herunter, um Batterie-
leistung zu sparen.

® Wurden im Benutzermenl 3 Minuten
lang keine Testsignale empfangen,
verldsst das Bedienfeld den ,Walk
Test” Modus und lduft automatisch
herunter, um Batterieleistung zu
sparen.

ot
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& Die Sirene fur den AulRenbereich kann
durch Aktivierung & Deaktivierung des
.Systems getestet werden und reagiert
wie folgt:

® Bei aktiviertem Bedienfeld gibt der
Alarm einen Piepton von sich und
blinkt nach Ablauf des Ausgangs-
verzégerungszeit auf.

® Bei deaktiviertem Bedienfeld gibt der
Alarm zwei kurze Pieptdne von sich
und das Blitzlicht blinkt zweimal von
Seite zu Seite.

Betrieb
1. Benutzermenij

1. Stromsparen & Aufrufen

® Das CTC-902 Bedienfeld ist batterie-
betrieben; zur Erhaltung der Batterie-
leistung und Verldngerung der Lebens-
dauer der Batterien wird das Bedienfeld in
folgenden zwei Fallen in den Stromspar-
modus gesetzt. '

Im normalen Betriebsmodus nach 10

°
Sekunden Tasteninaktivitat.
® Im Programmiermodus nach 10

Minuten Tasteninaktivitat.
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Im Stromsparmodus ist die L.CD-
Anzeige leer und das Hintergrundlicht
der Tastatur ist ausgeschaitet.

Zur Einschaltung der Anzeige:

Driicken Sie eine Zifferntaste. Auf der
Anzeige erscheint ,,Enter Code, ¥ _
_ _ " wobei die Ziffer der gedriickten
Taste als erste Zahl des PIN-Codes
git und durch das Zeichen ,%”
verdeckt ist.

Durch Dricken einer anderen Taste
erscheint auf der Anzeige der Alarm
Aus (oder Heim)- -Status oder eine
Meldung ,Enter Code _ _ 7
erscheint mit der Aufforderung, den
volistdndigen PIN-Code einzugeben.

Ist ein Fehler vorhanden, wird jeder
Tastendruck ignoriert und es erscheint
eine  Fehlermeldung mit einem
Zweiton-Fehlersignal. Nach dem
Zweiton-Signal kann mit dem

, hormalen Tastendruck fortgefahren
werden.

Das Druicken weiterer Tasten wahrend
des Zweiton-Signals ist nicht moglich.

2. Eingabe in Benutzermenii

Ist das System deaktiviert (Alarm off), kénnen
Sie durch Eingabe eines giiltigen Benutzer-
codes das Benutzermeni aufrufen und das
System kann Uber dieses Meni fur die
Aktivierung bei Abwesenheit oder im Heim
genutzt werden.

Wird die erste Zifferntaste gedriickt, leuchten
Anzeige und Tastatur auf und folgende
Meldung erscheint:

Enit o(dle

Cc
*——

Bei Eingabe des vollstandigen PIN-Codes und
Driicken von ,OK” innerhalb von 10 Sek.
erscheinen die ersten Zeilen des Benutzer-
mends:

Ailrm
Airim
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Ein blinkender Cursor unterstreicht das efste
Zeichen des gewihlten Menis; die gesamte
Mendliste besteht aus:

Alwialy Airm| |
Hlomie| [Alr Im

Wial k]| (Tlels |t
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Diese Punkte kénnen mit. Hilfe der ,,a”, ,w”-
Tasten nach oben und unten gerolit werden.

il Abwesenheitsmodus
(Alarm EIN)

1. Aktivierung des Systems

Ist das.System deaktiviert
wie folgt aktiviert werden.

(Alarm off), muss es

Schritt 1. Geben Sie lhren PIN-Code ein und

driicken Sie innerhalb von 10 Sek. .

»OK”. Die Meldung erscheint:

Awlay]ATr [m l—q
H o im e Alr im]| |
Wia |l k| [Tlels [t
LJolg ] 7] JJ

und der Cursor steht auf »Away Arm”
Schritt 2, Driicken Sie ,,0K”.

Schritt 3. Das Menii wird Jeer und die
Ausgangsverzc‘igerung zahlt in einer
vom Benutzer eingegebenen Zeit mit
einer Serie von Piepténen abwirts.

“ Wird ,,0K” wihrend der Ausgangs-

verzogerungszeit gedriickt, erscheint
folgende Meldung:

Tli
1

e t E

s lec|

Das Abwaértszahlen der Ausgangs-
verzogerung wird links in der 2. Zeile
angezeigt.

m
0
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Schritt 4. Ist die Ausgangsverzc‘jgerungszeit
abgelaufen, erzeugt das Bedienfeld
einen langen Piepton. Jetzt ist das
System aktiviert.

“" Das System kann auch mit der
Fernbedienung  oder Ferntastatur
aktiviert werden.

" Ist die Sirene fir den Aufenbereich im

System enthalten, wird nach Ablauf

der Ausgangsverzégerung ein ein-

maliger Piepton erzeugt und der Blitz
blinkt einmal auf.

2. Ausgangsverzéjgerung anhalten

Die Ausgangsverzc'igerung: kann  durch
Deaktivierung des Systems angehaiten werden.

Schritt 1. Driicken Sie ,, G, «

Schritt 2, Sie erhalten die Aufforderung zur
- Eingabe des PIN-Codes. Zusatzlich
-wird  die Abwartszihlung  der
Ausgangsverztigerung links in der 2.

Zeile angezeigt.

Schritt 3. Geben Sie thren PIN-Code ein und
dricken Sie ,,0K”. »Alarm off”’
erscheint im Men( und das System ist
deaktiviert. :

%~ Die Ausgangsverzc‘igerung kann auch
durch Driicken .der Taste »isarm”
auf der Fernbedienung angehalten
werden.

Lauft die AusgangsverzbgerungsZeit
vor Eingabe des Codes ab, I6st das
System den Alarm aus.



3. Ausgangsverzégerung
erweitern

Wahrend der Ausgangsverzégerung kann die
Verzégerungszeit durch Dricken der ,,ARM”-
Taste auf der Fernbedienung oder der Tastatur
erweitert werden. Jedes Mal, wenn die Taste
»ARM”  gedrickt  wird, beginnt  die
Verzégerungszeit erneut mit dem Zahlen.

ill. Deaktivierung (Alarm AUS)
1. Deaktivierung des Systems

Deaktivierung des Systems

Ist das System aktiviert (Alarm On) oder
befindet es sich im Heimmodus, geben Sie
Ihren PIN-Code ein und driicken Sie ,,0K”. Ist
der PIN-Code korrekt, horen Sie 2 kurze
Piepténe und das System wird deaktiviert.

- Auf der Anzeige erscheint.

\Alar

& Das System kann mit der Tastatur
oder Fernbedienung deaktiviert
werden.

Wurde ,,Remote Controller Entry
Enable” auf ,,On” gestellt, kann das
System jederzeit durch Drucken der
»Disarm”-Taste auf der Fernbe-
dienung deaktiviert werden.

Wurde ,Remote Controller Entry
Enable” auf ,Off” gestellt, kénnen
Sie bei aktiviertem System die
Fernbedienung zur Deaktivierung nur
verwenden, wenn der ,Entry”
Turkontakt oder PIR-Detektor aus-
gelost wird und das Bedienfeld die
Ausgangsverzégerung abzahlt.

2. Tiirglocke

Wurde ein ,,Entry” Tlrkontakt oder PIR-
Detektor ausgeldst, ertént vom Bedienfeld eine
"Ding-Dong"-Turglocke (wenn die Turglocken-
funktion aktiviert ist).
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IV Heimmodus

Im Heimmodus ist das System aktiviert,
sodass niemand eintreten kann, - ohne
zunachst das System zu deaktivieren; jedoch
kann eine sich bereits im Haus befindende
Person sich frei bewegen, ohne selbst den
Alarm auszulésen.

1. Eingabe des Heimmodus

Versetzen des Systems in den
Heimmodus:

Schritt 1. Geben Sie Ihren PIN-Code ein und

driicken Sie innerhalb wvon 10
Sekunden ,,OK”. Die Meldung
erscheint:

Awlaly] Air m
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Wiall k| Tlels |t
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" und der Cursor steht auf ,,Away Arm”
Schritt 2. Driicken Sie » ¥ “ um den Cursor
zur Auswahl von ,,Home Arm” nach
unten zu bewegen.
Schritt 3. Driicken Sie ,,0K”-

Schritt 4. Folgendes Menu wird angezeigt.

Tii E|x|it
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Die abwarts zahlende Ausgangs-
verzégerung wird links in der 2. Zeile
ohne Ton angezeigt.

%~ Das Menl wird nach 10 Sek. leer, das
Abwiértszahlen wird jedoch fortge-
setzt. Durch Dricken von ,0K”
erscheint die Anzeige fur weitere 10
Sek.

Schritt 5. Ist die Ausgangsverzégerungszeit
abgelaufen, erzeugt das Bedienfeld
einen langen Piepton. Jetzt befindet
sich das System im Heimmodus und

die LCD-Anzeige bleibt leer.




%~ Sie kénnen das System auch durch
Dricken der ,Home”-Taste auf der
Fernbedienung oder der Tastatur in

den Heimmodus versetzen; beij
diesem Vorgehen erfolgt jedoch keine
Ausgangsverzégerung.

2. Ausgangsverz&gerung anhailten

.‘Die Ausgangsverzégerung kann durch Deakti-
vierung des Systems angehalten werden.

Schritt 1. Driicken Sie ,, G «

Schritt 2. Sie erhalten die Aufforderung zur
Eingabe des PIN-Codes. Zusatzlich
wird die Abwartszahlung der Aus-

. gangsverzogerung links in der 2. Zeile
angezeigt.

Schritt 3. Geben Sie lhren PIN-Code ein und
dricken Sie ,,0K”, »Alarm off”
erscheint-im Menii und das System ist

~ deaktiviert.

%~ Die Ausgangsverzégerung kann auch
durch Driicken der Taste »Disarm”
auf der Fernbedienung angehalten
werden.

Lauft die Ausgangsverzégerungszeit
vor Eingabe des Codes ab, 16st das
System den Alarm aus.

3. Ausgangsverzbgerung
erweitern

Waéhrend der Ausgangsverzégerung kann die
Verzégerungszeit durch Driicken der ,,ARM”-
‘Taste auf der Fernbedienung oder der Tastatur

erweitert werden. Jedes Mal, wenn die Taste

»ARM” gedriickt wird, beginnt die Verzége-
rungszeit erneut mit dem Zahlen.
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V. Alarmaktivierung

1. Abwesenheitsmodus
® Wird einer der Sensoren ausgeldst, 16st
das Bedienfeld den Alarm aus.

Wird ein »Entry”-Tirkontakt oder PIR-
Detektor ausgelost, ertont der  Alarm,
vorausgesetzt, die Verzégerungszeit st
abgelaufen.

Werden andere Sensoren ausgelést, wird
der Alarm umgehend ausgelost.

Wird ein Sensor mit dem Sofort-Attribut
wahrend der Eingangsverzc’jgerungszeit
ausgelost, I6st das System sofort den
Alarm aus, andernfalls reagiert das
Bedienfeld nicht.

2. Deaktivierung

® st das System DEAKTIVIERT, l6st das
--Bedienfeld -umgehend einen Alarm aus,
wenn ein 24-Stunden-Alarm, Feueralarm,
Personal Attack-Alarm oder Eingriffschutz-
Alarm ausgeldst wird.

Wird ein oben nicht genannter 'Sens'or
ausgeldst, reagiert das Bedienfeld nicht.

Wurde ein »Entry”-Tirkontakt oder PIR-
Detektor ausgelést, ertont vom Bedienfeld
eine "Ding-Dong"—TUrglocke (wenn die
Tirglockenfunktion aktiviert ist).

Zwei~Tasten-Alarmaktivierung:
Personal Attack-Alarm:

Ein Personal-Attack -Alarm  kann am
Bedienfeld ausgeldst werden, wenn die
Tasten 1 und 2 gleichzeitig 2 Sekunden
_lang gedriickt werden. :

Feueralarm:

Ein Feueralarm kann am Bedienfeld
ausgeldst werden, wenn die Tasten 4 und 6
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt
werden.



3. Heimmodus

Wird ein ,Burglar’ (Einbrecher) -
Turkontakt oder PIR-Detektor ausgelost,
ertont der Alarm umgehend.

Wird ein ,Home Omit” (Heim auslassen) -
Turkontakt oder PIR-Detektor ausgelést,
reagiert das Bedienfeld nicht.

Wird ein ,Entry” (Eingang) -Turkontakt
oder PIR-Detektor ausgelost, lost das
Bedien-eld den Alarm aus, vorausgesetzt,
die Eingangsverzégerung ist abgelaufen.

Wird ein ,Home Delay” (Heim-
verzogerung) -Turkontakt oder PIR-Sensor
ausgeldst, 16st das Bedienfeld den Alarm
aus,  vorausgesetzt, die  Eingangs-
verzoégerung ist abgelaufen.

Wird der 24-Stunden-Alarm, Feueralarm

oder persénliche Angriff-Alarm ausgelost,

lost das Bedienfeld den Alarm umgehend
aus. .

Wahrend der
Eingangsverzégerungszeit,

® Wird ein Turkontakt oder PIR mit
Instant-Attribut erneut ausgelodst, lost
das Bedienfeld den Alarm umgehend
aus.

® Wird ein ,Home Delay”-Tiirkontakt
oder PIR ausgeldst, reagiert das
Bedienfeld nicht.

®  Wird ein. Tarkontakt oder PIR ohne
Instant-Attribut ausgelést, reagiert das
Bedienfeld ebenfalls nicht.

Zwei-Tasten-Alarmaktivierung:
Personal Attack-Alarm:

Ein  Personal
Bedienfeld ausgelést werden, wenn die
Tasten 1 und 2 gleichzeitig 2 Sekunden
lang gedriickt werden. :

Feueralarm;

Ein Feueralarm kann am Bedienfeld
ausgelost werden, wenn die Tasten 4 und
6 gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt
werden.

Attack-Alarm kann am
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4. Alarmdefinition

=Burglar Alarm” ( Einbruchsalarm)

1.

Ein Alarm, bei dem das Bedienfeld und der
externe Alarm gleichzeitig aktiviert werden
und eine Einbruchsmeldung Ubertragen
wird (wenn ein Selbstwahier verfugbar ist).

Das Bedienfeld l4sst mit hoher Lautstarke
einen Alarm mit wechselnder Frequenz
erténen.

sFire Alarm” (Feueralarm)

1.

Ein Alarm, bei dem das Bedienfeld und der
externe Alarm gleichzeitig aktiviert werden
und eine Feuermeldung Ubertragen wird
(wenn ein Selbstwahler verflgbar ist).

. Das Bedienfeld lasst mit hoher Lautstarke

einen impulsartigen Feueralarm erténen.

zrersenal Attack Alarm”

1.

Ein Alarm, bei dem das Bedienfeld und der
externe Alarm gleichzeitig aktiviert werden
und eine Personal Attack-Meldung
Ubertragen wird (wenn ein Selbstwahler
verfugbar ist). ‘ ‘

Das Bedienfeld lasst mit hoher Lautstarke
einen Alarm mit wechselnder Frequenz
erténen.

Dieser Alarm kann nicht mit  der
Fernbedienung angehalten werden.

“Internal Alarm” (Interner Alarm)

1.

Bei diesem Alarm erfont nur das
Bedienfeld.
Das Bedienfeld erzeugt mit. hoher

Lautstarke einen Alarm mit wechselnder
Frequenz.

“Water Alarm” (Wasseralarm)

1.

Es gibt zwei Arten von Wasseralarm:

® Fur den Wasser-Detektor mit Alarm im
Innenbereich - bei diesem Alarm wird
das Bedienfeld aktiviert.
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® Far den Wasser-Detektor mit Alarm im
Aulenbereich - bei diesem Alarm
werden Bedienfeld und AuRenbe-
beichsirene gleichzeitig aktiviert

2. Das Bedienfeld erzeugt mit hoher Laut-
starke 4 impulsartige schrille Pieptone.

% Wird ein Alarm ausgeldst, wahrend
das Bedienfeld nur geringe
Batterieleistung aufweist, erzeugt das
Bedienfeld mit hoher Lautstirke einen
unterbrochenen Alarm mit wechsein-
der Frequenz, um den Benutzer daran
Zu erinnern, die Batterie zu wechseln.

VI. Anhalten des Alarms und
“ Alarmanzeige

Wahrend eines Alarms auBer ,Fire”-Alarm

~ertént die Sirene "des Bedienfeldes, wahrend

die LCD leer bleibt.

Wahrend eines ,,Fire”-Alarms ertént nicht nur
die Sirene des Bedienfeldes, sondern es
erscheint automatisch auch folgende Meldung:

F|l RIE]
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1. Anhalten des Alarms

‘ Wahrend eines Alarms, zum Anhalten der

Sirene und Loschen der Anzeige:

Schritt 1. Geben Sie lhren PIN-Code ein und
driicken Sie ,,0K”.

%~ Wenn Sie eine Taste aufer der ersten
Ziffer lhres PIN-Codes driicken,

fordert das Menu Sie auf, thren PIN-

Code einzugeben.

Schritt 2. Ist der PIN-Code korrekt, wird der
Alarmton angehalten und auf der
Anzeige erscheint die Alarmquelle:

Al ajriMleid| (bjy| IP|I R
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Der den Alarm ausldsende Sensor
wird in der oberen Zeile angezeigt,
wahrend Zonennummer und -name in
der zweiten Zeile angezeigt werden.

@ Alle angezeigten Sensoren werden
abgekurzt, wobei ,,C.U.” fiir ,,Control
Panel” (Bedienfeld) steht.

Schritt 3. Driicken Sie ,,0K”; die Anzeige wird
geléscht und durch ,Alarm Off”
ersetzt.

& Ist ,Remote Controller Entry E” auf
“Off” geschaltet, kann der Alarm nicht
angehalten werden, wenn das System
bei Abwesenheit aktiviert ist, es sei
denn, ein Eingangspunktgerat wird
zuerst aktiviert. _

“" |st ,Remote Controller Entry E” auf
= “On” geschaltet, kann der Alarm mit
~gder Fernbedienung angehalten
werden, wenn das System bei
Abwesenheit aktiviert ist, ohne zuerst

eine geschitzte Tir zu entriegeln.

%~ Der Panikalarm muss am Bedienfeld
ausgeschaltet werden. So  wird
vermieden, dass die Fernbedienung
dem Benutzer entrissen und der Alarm
mit der Deaktivierungstaste
ausgeschaltet wird.

2. Alarmspeicher

Wenn ein Alarm wahrend lhrer Abwesenheit
ausgeldst wurde, ohne ausgeschaltet zu
werden:

. ® Wenn Sie zuriickkommen und das System
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durch Eingabe lhres PIN-Codes und
Driicken von ,,OK” deaktivieren, erzeugt
das Bedienfeld 5 Piepténe anstelle von 2
Pieptonen, und die LCD-Anzeige zeigt die
Alarmquelle an. Sie werden aufgefordert,
»OK” zu driicken, um die Alarmanzeige zu
l6schen.




® Wenn Sie das System mit einer
Fernbedienung oder Ferntastatur deakti-
vieren, erzeugt das Bedienfeld ebenfalls 5
Pieptdne, um den Benutzer zu warnen,
dass ein Alarm ausgeldst wurde.

ist das System deaktiviert und das Meni
ist leer, driicken Sie eine Taste auf dem
Bedienfeld und die gespeicherten
Alarmereignisse werden - angezeigt. Sie
werden aufgefordert “OK” zu dricken, um
die Alarmanzeige zunachst zu léschen,
bevor Sie fortfahren kdnnen.

%= Das Alarmereignis wird gespeichert
und angezeigt, es sei denn, es wird
durch manuelles Driicken der “OK”-
Taste geldscht.

VIil. Fehlersituationen

® Das Bedienfeld kann folgende Fehler-
zustande erfassen:

¥ Geringe Batterieleistung des
Bedienfelds

v Geringe Batterieleistung eines Gerits
v' Eingriff an Gerat und Bedienfeld

v’ Stérungen

1. Anzeige Fehlérme!dung

® Bieibt ein Fehlerzustand bestehen, reagiert

das Bedienfeld wie folgt,
deaktiviert ist;

wenn es

® FEin Warnton wird alle 30 Sekunden
erzeugt (wenn ,,Warning Beep On”
eingestellt ist). '

® Wird eine Taste gedrickt, erzeugt das
Bedienfeld einen  zweiklangigen
-Fehlerton und eine Fehlermeldung
wird angezeigt.
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® Die Fehlermeldung gibt den Geratetyp
mit Zonennummer und -name sowie
die Fehlerart an. Die Fehlermeldung
wechselt in  2-Sekunden-Intervallen
mit der normalen ,Alarm Off’ -
Meldung.
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Wechsel mit:

All

Bleibt mehr als ein Fehlerzustand
bestehen, wird eine einzelne Fehler-
meldung aufeinanderfoigend in 2-Sek.-
Intervallen angezeigt.

Die Fehleranzeige wird automatisch
gelbscht, wenn der Fehler behoben wurde.
Falls nicht, erscheint die Anzeige jedes
Mal, wenn eine Taste gedriickt wird

Die_Eingabe der Benutzercodes wéahrend
der Anzeige der Fehlermeldung erméglicht
die Aktivierung und Deaktivierung des
Systems.

" Auch wenn eine Fehlermeldung
geldscht wurde, bleibt der Fehler-
zustand im ,,Log” gespeichert.

&~ Jeder Tastendruck wihrend des zwei-
kldngigen Warntons wird ignoriert.

2. Gerateeingriffsschutz

Werden Turkontakt, PIR-Detektor, Ferntastatur
oder Bedienfeld sabotiert, reagiert das
Bedienfeld wie folgt:

® Bei deaktiviertem System erzeugt das
Bedienfeld einen internen Alarm, wo das
Bedienfeld eigentlich seine externe Sirene
aktiviert, und aktiviert weder diese, noch
die Sirene, Selbstwahler usw.

Ist ein System im Abwesenheits- oder
Heimmodus, wird ein Einbruchsalarm
erzeugt, wo das Bedienfeld eigentlich
seine interne Sirene, externe Sirene,
Selbstwahler... usw. aktiviert.




@ Bleibt der Eingriff-Zustand nach dem Alarm
bestehen, wird jedes Mal, wenn. das
Bedienfeld bedient wird, eine Eingriff-
fehlermeldung zusammen mit einem
zweikldngigen Fehlerton erzeugt. Der
‘Warnton wird auch alle 30 Sekunden
- erzeugt.

Wurde der Eingriff-Zustand behoben, wird
die Fehleranzeige automatisch geldscht,
oder wenn der Eingriff-Zustand bestehen

- bleibt, wird die Eingriff-Anzeige und -
Warnung durch Aufrufen und Verlassen
des Programmiermodus geldscht.

Denken Sie daran, den Eingriffschutz
- des Bedienfelds im normalen Betrieb
zu aktivieren, um sicherzustellen,
“ dass das Bedienfeld vor Sabotage
geschitzt ist.

3. Stérungen

Wurde ,Int. Detect On” im Programmier-
modus eingestellt, wird eine Stoérung erfasst,
wenn sie langer als 30 Sek. besteht. Das
Bedienfeld reagiert wie folgt:

@® |[st das System aktiviert, erzeugt das
Bedienfeld alle 30 Sek. einen Warnton und
die Stérungsmeldung erscheint, wenn das
Bedienfeld bedient wird.

Befindet sich das System im Abwesen-

heitsmodus, erzeugt das Bedienfeld einen -

internen Alarm, wo das Bedienfeld nur die
interne Sirene auslést.

&

Storungsalarm  wird nur  einmal
aktiviert, auch wenn die Stérung
bestehen bleibt.

® Befindet sich das System im Heimmodus,
erzeugt das Bedienfeld alle 30 Sek. einen
Warnton.

Dricken der ,,OK”-Taste bedient,
erscheint folgende Meldung:
Hiomile
Injtlejr f le Ir jlen|c|e

Wird das Bedienfeld durch
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4. Niedriger Batteriestand in Gerit

Wurde ein niedriger Batteriestand in einem
Gerat entdeckt, erzeugt das Bedienfeld alle 30
Sekunden nur einen Warnton und zeigt eine
Fehlermeldung an, wenn es deaktiviert bedient
wird.

< Wurde ein niedriger Batteriestand im
Bedienfeld entdeckt, bricht der
Alarmton, um den Benutzer daran zu
erinnern, dass die Batterie gewechselt
werden muss.

VIll. Alarmaufzeichnung

Die Alarmaufzeichnung speichert die letzten 20
Systemereignisse, einschlief&liph

v' Aller Alarmereignisse
v Aller Fehlerwarnungen

v_Aller Aktivierungen und Deaktivie-
rungen
® Die aufgezeichneten Ereignisse werden in

umgekehrter chronologischer Reihenfolge
angezeigt (letztes Ereignis zuerst).

Die Aufzeichnung ist mit einem ,,Start”
Zeichen vor dem letzten Ereignis und
einem ,End” Zeichen nach dem 3altesten
Ereignis versehen.

Ist das Bedienfeld aktiviert, wird nur das
den Alarm auslésende Gerat aufge-
zeichnet.

Zur Betrachtur;g der Anzeige:

Schritt 1. Geben T'Sie den Benutzercode ein
und driicken Sie ,,0K”.

Schritt 2. Driicken Sie wiederholt die ,¥”-
Taste zum Auswahlen von ,Log”,
drucken Sie ,,OK”, und der, Start der
Aufzeichnung wird angezeigt.

SITIA

v
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Schritt 3. Die Aufzeichnung kann jetzt mit den
»A”, V¥ -Tasten nach oben und
unten gerollt und betrachtet werden:;
das letzte Ereignis steht am Anfang.

Schritt 4. Ein Beispiel fir ein aufgezeichnetes
Ereignis wird nachfolgend gegeben;
dabei steht ,,DC” fur Turkontakt, ,,LB”
fir niedrigen Batteriestand (Low
Battery), ,Tamp” bedeutet Eingriff-
schutz (Tamper) und ,Rest” steht fiir
wiederherstellen (Restore).

DIC LBl Rilelsitijo|r|e
ZI01| HAILL
PIR[[Tlalmlpl. | Rlelsft
Zlol2 [IKF [T |C|HEIN

Vilil. Lauftest

Diese Funktion ist auch im Programmierment
verfugbar und arbeitet auRer in diesem
Benutzermend identisch; wird innerhalb von 3
Minuten keine Taste gedriickt, verlasst das
Bedienfeld automatisch das Benutzermeni in
den Alarm-Aus-Modus und die LCD-Anzeige
wird leer.

Anhang

I. Batteriewechsel

Befindet sich das Bedienfeld in einem
niedrigen Batteriestand, zeigt es beim Driicken
einer Taste zusammen mit einem zwei-
klangigen Piepton eine Fehlermeldung  fiir
niedrigen Batteriestand an, um Sie daran zu
erinnern, dass die Batterie gewechselt werden
muss.

Batteriewechsel:

® Deaktivieren Sie den Eingriffschutz durch
Setzen des Bedienfeldes in den
Programmiermodus.

" Der Programmiermodus wird auto-
matisch nach 10 Minuten verlassen,
wenn keine Taste gedriickt wurde.
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Lésen Sie die vordere Schraube mit einer
;. Minze und nehmen Sie die Vorderseite
~* vom Sockel ab.

Entfernen Sié die Batteriefachschrauben
und den Deckel.

Nehmen Sie die alten Batterien heraus.
Dricken Sie die ,a”-Taste so lange, bis
die Leistung erschépft ist oder warten Sie
1 Minute oder langer.

Setzen Sie neue Alkalibatterien ein.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel und die
Vorderseite wieder auf.

LR B AR Tre,

“ Verwenden Sie stets Alkalibatterien fiir
den Wechsel, .um eine lange
Lebensdauer zu gewahrleisten.

ll. Verfahren zurilicksetzen

1. 2ﬁrﬁcksetzen von Benutzer-
und Hauptcodes am Bedienfeld

Mit dem Bedienfeld kénnen alle Benutzer- und
Hauptcodes durch folgende Sequenz ohne
Zuricksetzen der programmierten Parameter
zurickgesetzt werden:

1 Schalten Sie das Bedienfeld aus

2 Schalten Sie das Bedienfeld ein und halten
Sie dabei die ,,o”-Taste gedrickt,

3 Lassen Sie die »A”-Taste los, wenn Sie
einen Ton horen; ,Enter Code” wird
angezeigt. ‘

4 Dricken Sie die ,#”-Taste, und alle Codes
- werden zurlickgesetzt. ’

® Wird die , G ”-Taste gedriickt kehrt
das System in den normalen Alarm-
modus zurtick. .»

Werden mehr als 17 falsche Tasten
gedrigkt, kehrt das System in den
normalen Alarmmodus zuriick.



2. Loschen der
Ereiqnisaufzeichnunq

Mit dem Bedienfeld kénnen alle gespeicherten
Aufzeichnungen durch folgende Sequenz ohne

Zuricksetzen der programmierten Parameter

geldscht werden:

1 Schalten Sie das Bedienfeld aus.

2 Schalten Sie das Bedienfeld ein und halten
- Sie dabei die ,,a”-Taste gedriickt.

3 Lassen Sie die »A”-Taste los, wenn Sie
einen Ton héren: sEnter Code” wird
angezeigt.

4 Geben Sie diese Tastenfolge ein:
»AVAVAVAY” OK.

5 Dricken Sie die ,#”-Taste. Die Anzeige
fordert Sie zur Eingabe des Codes auf
»Enter Code”.

- 6 Driucken Sie die Tasten 7 und 9.

7 Ale Aufzeichnungen werden geléscht und
die Meldung erscheint » ! Clear Log 11”.

® Wird die ,, G "-Taste gedriickt, kehrt
das System in den normalen
Alarmmodus zuriick.

® Werden mehr als 17 falsche Tasten
gedrickt, kehrt das System in den
normalen Alarmmodus zuriick.

3. Zuriicksetzen auf Werks-

einstellung

- Mit dem Bedienfeld kénnen alle program-

mierten Parameter durch folgende Sequenz
gelbscht werden: :

1

2

Schalten Sie das Bedienfeld aus.

Schaiten Sie das Bedienfeld ein und haiten
Sie dabei die ,,Ao”-Taste gedriicki.

Lassen Sie die »A”-Taste los, wenn Sie
einen Ton héren; ,Enter Code” wird
angezeigt.

Geben Sie diese Tastenfolge  ein:
»AVAVAVAY” OK

Drucken Sie die ,, G “-Taste.

Alle programmierten Parameter werden in
die Werkseinstellung zurlickgesetzt,

® Werden mehr als 17 falsche Tasten
gedriickt, kehrt das System in den
~ normalen Alarmmodus zurick.

s



