Feste Panik-Taste (SNT 200)

Die feste Panik-Taste wird zur Aktivierung des Panik-Alarms verwendet.

PANIK-TASTE

Wird diese Taste 3 Sekunden lang gedruckt, so wird der Panik-Alarm
ausgeldst, unabhangig davon, ob das System scharf geschaltet ist oder
nicht.

TX-Anzeige

Wenn die rote Panik-Taste gedrickt wird, blinkt die TEX-LED, um
anzuzeigen, dass das SNT200 erfolgreich ein Signal an das Bedienfeld
gesendet hat.

® Batterie

Die feste Panik-Taste verwendet als Stromquelle eine 12V 35mAh Alkalibatterie.
Die Leistung der Batterie reicht fur ca. 12.000 SignaltUbertragungen, bevor sie
ausgetauscht werden muss.

® Wie Sie beginnen

[ ) Entfernen Sie die Schraube, um den Gehausedeckel vom Gehauseboden
zu entfernen.

® Setzen Sie die Batterie so ein, dass sich der Minuspol an der Federseite
befindet.

] Setzen Sie den Gehausedeckel wieder auf den Gehauseboden, und
befestigen Sie den Deckel mit der Schraube.

() Das SNT200 ist nun betriebsbereit.
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